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НАСОС ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
НА АЛЮМИНИЕВОЙ 

ПОДСТАВКЕ  

ПОДАЧА ЖИДКОСТИ К НАСАДКЕ  
 

РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНОСА  
 

ЕМКОСТЬ НА 1000 литров  
ИЛИ 

БАК НА 200 литров 

ШЛАНГ БЕЛОГО ЦВЕТА 
ДЛЯ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ 

К НАСАДКЕ  
ДЛИНА 6,25 метров 

СУЩЕСТВУЕТ 
УДЛИНЕННЫЙ ВАРИАНТ 

(до 50 метров) 

ШЛАНГ ДЛИНА 5 метров  
 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
НАКОНЕЧНИК ДЛЯ 

ВСАСЫВАНИЯ РАСТВОРА  

КАБЕЛЬ 5 метров  

ПОТОК ПЕНЫ 

КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ – АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ ИЗ АЛЮМИНИЯ

ЭЛЕКТРОПИТА-
НИЕ 220 В  50 Гц 

 

 


