
Аксессуары
EA
Потолочные штанги с широким  
диапазоном размеров 

Таблица: см. отдельно
Нагрузка: 227 кг
Цвет: черный и серебристый 

CA570
Одинарный потолочный адаптер с 
декоративной заглушкой для перекрытий 
 

Нагрузка: 36 кг
Вес: 0,5 кг
Цвет: черный

CA770
Двойной потолочный адаптер с декоративной 
заглушкой для перекрытий

Нагрузка: 136 кг
Вес: 1,7 кг
Цвет: черный

CA8HD
Сверхпрочные потолочные адаптеры 8х8” для 
длинных штанг

 
Нагрузка: 227 кг
Вес: 2,3 кг
Цвет: черный

CA8XD
Сверхпрочные потолочные адаптеры 8х8”с 
кабельным каналом

 
Нагрузка: 272 кг
Вес: 2,3 кг
Цвет: черный

CAT3
Потолочные адаптеры для различных ферм

Нагрузка: 181 кг
Вес: 0,9 кг
Цвет: черный

CAV1
Потолочный адаптер для нестандартных 
архитектурных конструкций 

Нагрузка: 136 кг 
Вес: 2,2 кг
Цвет: черный

WS100
Полка из закаленного стекла для стационарных 
и мобильных стоек

 
 

Нагрузка: 23 кг
Вес: 1,7 кг
Цвет: черный

WSM100
Стальная полка для стационарных и мобильных 
стоек

Нагрузка: 23 кг
Вес: 1,7 кг
Цвет: черный

AD400
Адаптер  VESA 400x400  для панелей 32-55”

Нагрузка: 91 кг 
Вес: 1,7 кг
Цвет: черный

ADFR-UNV
Адаптер для вращения  VESA 200x200  для 
панелей 32-65”

Нагрузка: 91 кг
Вес: 1,8 кг
Цвет: черный

EC1
Коннектор для совмещения штанг

Нагрузка: 228 кг
Вес: 0,1 кг
Цвет: черный
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EA23 60-90 см 1, 4 кг

EA24 60-120 см 2 кг

EA35 90-150 см 2,5 кг

EA46 120-180 см 3,4 кг

EA68 180-240 см 5,7 кг

EA810 240-300 см 9 кг

EA1012 305-366 см 13,3 кг

Совместимы со всеми креплениями  
и потолочными адаптерами c разме- 
ром резьбы 1,5” американского стандарта NPT. 
Внутри штанги предусмотрен  
кабельный канал сечением  
25,4 × 50,8, соответствующий стан-дарту VGA.

Совместим со всеми потолочными насадками и др. 
элементами с размером резьбы 1,5” американского 
стандарта NPT. 
Декоративная пластиковая заглушка скрывает провода и 
придает инсталляции аккуратный внешний вид.

Совместим со всеми потолочными насадками и др. 
элементами с размером резьбы 1,5” американского 
стандарта NPT. 
Торцевые заглушки закрывают провода и придают 
инсталляции аккуратный внешний вид.

Размещенные в шахматном порядке отверстия 
препятствуют излому конструкции от постоянного 
напряжения и повреждению стальной арматуры  
в железобетоне.
Совместим со всеми потолочными насадками и др. 
элементами с размером резьбы 1,5” американского 
стандарта NPT. 

Размещенные в шахматном порядке отверстия препятствуют 
излому конструкции от постоянного напряжения и 
повреждению стальной арматуры в железобетоне.
Совместим со всеми потолочными насадками и др. 
элементами с размером резьбы 1,5” американского 
стандарта NPT. 

Применяется для круглых, квадратных  
и прямоугольных ферм и двутавровых балок  
с использованием высокопрочных хомутов.
Совместим со всеми потолочными насадками и др. 
элементами с размером резьбы 1,5” американского 
стандарта NPT. 

Предназначен для зданий с нестандартной 
конструкцией потолка — купольной или угловой. 
Совместим со всеми потолочными удлинителями  
и элементами с размером резьбы 1,5” американского 
стандарта NPT. Регулируется в пределах 0-94⁰.

Выполнена из матового стекла. 
Плавно регулируется по высоте в пределах 20 см. Легко 
устанавливается после инсталляции дисплея. Может 
устанавливаться как над, так и под дисплеем.

Стальная конструкция с отверстиями для страховочных 
ремней. 
Плавно регулируется по высоте в пределах 20 см. Легко 
устанавливается после инсталляции дисплея Может 
устанавливаться как над, так и под дисплеем.

Предназначен для расширения Vesa 200x200 до Vesa 400x400. 
Крепится непосредственно к креплению с  Vesa 200x200mm. 
Cсовместим с креплениями A37,P37,F37,T37, C3736A, C3760A, 
C36D37A,C36D60A

Идеально подходит для вращения панели 32-65” из 
ландшафтной ориентации в портретную и наоборот, не 
снимая панель. Совместим с креплениями A37,P37,F37,T37, 
C3736A, C3760A, C36D37A,C36D60A.

Применяется для соединения двух или нескольких штанг. 
Совместим со всеми штангами  с размером резьбы 1.5” 
американского стандарта NPT.

75

А
кс

ес
су

ар
ы


